
A MAGYAR VASÚT LENDÜLETBEN
11

Budapest 2016.09.26.

Kombinált fuvarozás 
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Kombinált fuvarozás

• Általános információk - Kombinált 
forgalom alapelve

� Kombinált forgalomnak nevezzük az olyan 
rakományegységekbe rakodott áruk fuvarozását, 
amelyek átrakás nélkül legalább 2 különböző 
szállítási mód igénybevételével kerülnek 
fuvarozásra.

� Az átrakás és fuvarozás egyszerűsítése 
érdekében a rakományegységeket 
egységesítették.
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� Az átrakás és fuvarozás egyszerűsítése 
érdekében a rakományegységeket 
egységesítették. A kezelés meggyorsításához az 
alábbi fogalmakat vezették be:
� Kódolt infrastruktúra
� Kódolt vonat a terminálok között
� Kódolt rakományegység
� Kódolt hordozókocsi

Kombinált fuvarozás
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Lissabon/Algeciras-Madrid-Bilbao-
Bordeaux-Paris-Mannheim

Stockholm-Malmö-Kopenhagen-Hamburg-
Innsbruck-Verona-Palermo

Glasgow/London–Le Havre–Paris–
Lyon-Basel/Marseille

Baltic -
Adriatic

Bremerhaven/Wilhelmshaven/
Rostock/Hamburg-Prag-
Budapest-Burgas-Athen

Wilhelmshaven/Bremerhaven/
Hamburg/Amsterdam/Rotterdam/
Antwerpen-Aachen/Berlin-Warschau/Prag

9

Antwerpen/Rotterdam-Duisburg-Basel

4

7

1

8

Rhine – Alpine

Scandinavian - Mediterranean

North-Sea-Baltic 

Atlantic

Orient / East-Med

Rhine – Danube

2 North Sea - Mediterranean

5Breslau/Danzig–Krakau–Wien-
Venedig–Ravenna/Zagreb

6 Mediterranean

Straßburg-Mannheim-Nürnberg-
München-Salzburg-Prag-Budapest-
Constanta 

9

Madrid/Algeciras-Barcelona-Marseille-
Mailand-Ljubljana-Záhony

3

Rail Freight Corridors according to the Regulation 913/20 10

Mihaela Vetter | C-OSS 
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Infrastruktúra UTI kódok - Normál küldeményként
Rakodási szabályok / Hálózati Üzletszabályzat

C 21 / C 340

Kombinált fuvarozás
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� A rendszer az egységesített 
zsebeskocsikkal együtt fejlesztették, 
amire a bázissík magassága 
(=padlómagasság és nem a sínkorona 
felső éle) utal.

� A max.szélesség, 2600 mm, a közúti 
előírásokból adódik.

� 3300 mm magasságig (3630 mm 
sínkorona felett) a nemzetközi 
rakszelvény alatt maradunk.

� Az afeletti 1 m-es teret 1 cm-ként 
felosztva kapjuk meg a 100 profilszámot, 
melyekhez a rakományegységeket 
rendeljük.

� A profilkódok ennek megfelelően 0, ill. 
330-tól, 99, ill. 429-ig tartanak. Minden 
fuvarozható rakományegységet 
valamelyik profilhoz rendelik hozzá.

� Gb-ben S profil szerint kódolnak, ezért él 
két rendszer párhuzamosan.

Nemzetközi rakszelvény, G2 rakszelvény

Kombinált fuvarozás
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16.
Szerző  I  Téma 1

5

� Cserefelépítmény: 2 jegyű
Profil = rakománymagasság [cm] –
245
pl:.:290cm – 245 = 45 Profil C45

� Cserefelépítmény: 3 jegyű
Profil = rakománymagasság [cm] + 85
Pl.: 290cm+85cm = 375 Profil C375

� Félpótkocsi: 2 jegyű
Profil = félpótkocsi magasság [cm] –
330
Pl.: 400 cm – 330 = 70 Profil P70

� Félpótkocsi: 3 jegyű
Profil = félpótkocsi magasság
Pl.: félpótkocsi magasság 400 cm 
P400

Nemzetközi rakszelvény, G2 rakszelvény
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• Infrastruktúra UTI kódok

- Kódolt kombi „zárt” vonatban 

• „egyezetett” forgalomban 

• MÁV: P/C 70 - P/C 400   

Kombinált fuvarozás
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Nemzetközi rakszelvény, G2 rakszelvény
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Kocsitípus jel Kódszám

Speciális brit 
profil szerinti 
kódolás

Csoportszám

Cserefelépítmény azonosítószáma
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16.
Szerző  I  Téma 2

0

Nemzetközi rakszelvény, G2 rakszelvény

� 2 jegyű kódolás 
Profil = rakománymagasság [cm] –
245
268cm – 245 = 23 Profil C23
266cm – 245 = 21 Profil C21
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Cserefelépítmény konténer és cserefelépítmény 
szállítására alkalmas hordozó kocsin
Görgős konténer a szállítására alk. Hordozókocsin
Félpótkocsi zsebeskocsin
Félpótkocsi Novatrans rendszerű zsebes kocsin
Félpótkocsi Road Railer rendszerű forgóvázakon
Félpótkocsi Transtrailer rendszerű forgóvázakon

Félpótkocsi Kombi Rail rendszerű forgóvázakon
Félpótkocsi meghatározott rendszerű zsebeskocsin, 
Cemat-Technik rendszer
Félpótkocsi meghatározott rendszerű zsebeskocsin, 
Alpen-Trailer rendszer
Félpótkocsi növelt rakterű zsebeskocsin (többoldalú 
megállapodás alapján)

Félpótkocsi növelt rakterű zsebeskocsin
rendszertípus kóddal

Kombinált fuvarozás



A MAGYAR VASÚT LENDÜLETBEN
22

� Azon hordozókocsikat, melyek jellemzői az 596-6 
döntvénynek megfelelnek, csak kocsitípus-jellel kell 
megjelölni:

� Azon hordozókocsikat, melyek az 596-6 döntvény feltételeinek nem felelnek meg, a
használatról meg kell állapodni és az AVV 11 mell. szerint meg kell jelölni.

� A kocsira felírt korrekciós érték megadja, hogy a rakományegység profilját az adott
infra, vagy vasútvállalat esetén milyen értékkel kell csökkenteni, v. növelni a
küldeményre vonatkozó profil betartása érdekében.

Kombinált fuvarozás
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� Egy küldemény profilja adódik a rakományegység profiljából 
és adott esetben a hordozókocsira vonatkozó korrekciós 
értéktől. A küldemény profilja nem lehet nagyobb, mint a 
vonatra megállapított profilszám.

� A cserefelépítmény kódjának legalább 3 (2) egységgel 
kisebbnek, v. azonosnak kell lennie, ill.

� A cserefelépítmény kódszáma legfeljebb 23 egységgel lehet 
magasabb, mint a továbbítási útvonalra/vonatra vonatkozó 
mértékadó profilszám, v. az 1. táblázat C kód oszlopában 
feltüntetett érték.

� a görgős konténer kódszámának legalább 3 (2) egységgel 
kisebbnek kell lennie,

� a görgős konténer kódszáma legfeljebb 12 egységgel lehet 
magasabb, mint továbbítási útvonalra/vonatra vonatkozó 
mértékadó profilszám, vagy az 1. táblázat           kód 
oszlopában feltüntetett érték.
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3860 mm - 1175 mm = 2685 mm
3820 mm - 1155 mm = 2665 mm
3780 mm - 1100 mm = 2680 mm
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Köszönöm a figyelmet

Dibáczi István
Nemzetközi rendkívüli küldemények és katonai szakértő 

Forgalmi Üzemviteli Igazgatóság Üzemirányítási Központ
H-1087 Budapest Kerepesi út 16.
E-mail:dibaczi.istvan@mav.hu

Tel :+[36](1)511 3932 Mobil:+[36](20)966 3157
Fax :+[36](1)511 4311


